
整備計画書（第２面）


	建築物の用途
	

	敷地面積
	
	㎡
	

	延べ面積（共用部含む）

	
	
	特定用途
	百貨店その他店舗
	
	㎡

	
	
	
	事務所
	
	㎡

	
	
	
	倉庫
	
	㎡

	
	
	
	その他
	
	㎡

	
	
	非特定用途
	
	㎡

	
	
	駐車の用に供する面積
	
	㎡

	
	合　　　　　計
	
	㎡

	駐車施設
	市条例に基づく
附置義務台数(a)
	配置計画に基づく
附置義務台数(b)
	整備台数
(計画台数)
	うち隔地
設置台数

	
	台　数
	自動車
	小型車対応
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	
	
	
	普通車対応
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	
	
	
	障害者対応
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	
	
	その他
	荷さばき
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	
	
	
	自動二輪車
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	
	合　　　　　計
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	低減台数(a)－(b)
(地域貢献必要台数)
	
	台
	

	隔地先駐車施設
	収容台数
	隔地受け入れ台数

	
	①収容台数合計
	②収容台数合計のうち自己附置義務台数
	③既に隔地されている台数及び受入れ予定台数
	④既契約台数
(③を除く)
	⑤受け入れ可能台数

	
	台　数
	自動車
	小型車対応
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	
	
	
	普通車対応
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	
	
	その他
	荷さばき
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	
	
	
	自動二輪車
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	
	合　　　　　計
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台
	
	台

	備　　　考
	







駐車施設整備計画書（第３面）

（駐車場整備台数の算定）

	自動車の駐車施設台数
	（　　　　　）台

	算定の考え方

	






















	荷さばき・自動二輪車の駐車施設附置義務台数
	（　　　　　）台

	算定の考え方

	














※　上記のそれぞれの考え方について、根拠となる資料を添付してください。


駐車施設整備計画書（第４面）

（隔地先駐車施設の位置や移動経路、距離、時間など）

	隔地先駐車施設の案内図（当該建築物からの移動経路、距離、時間など）及び建築物の配置図（隔地を受け入れる駐車施設の位置が分かるもの）

	
























	隔地先が300ｍを超える場合、隔地先駐車施設が円滑に利用されるための方策

	












※　駐車施設が確保されていることが確認できる書類（契約書や覚書等の写し）を添付してください。


駐車施設整備計画書（第５面）

（駐車施設の構造や導線、出入口位置など）

	駐車施設の平面図・断面図（車室、出入口、階高、天井高さ、車路などがわかるもの）

	









































交通処理計画書（第６面）

（来訪者予測、主要交差点需要率、導線計画など）

	交通予測の考え（ピーク率、交通容量などの予測の条件がわかるもの）

	



















	周辺交通への影響評価・交通処理方法

	





















地域貢献施策実施計画書（第７面）


	地域貢献必要台数
	（　　　　　）台

	地域貢献施策の内容（施策規模、コスト、数量等）

	








































